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О компании 

История машиностроительной компании «Витебские подъемники» берет 

свое начало с 2004г. Предприятие было создано как сервис по ремонту 

грузоподъемной техники. Стремясь к самостоятельному выпуску 

комплектующих и узлов для ремонта спецтехники, сервис постепенно перерастал 

из ремонтного предприятия в машиностроительный завод. 

 Первый подъѐмник был выпущен в 2009г. и производственная мощность 

предприятия составляла всего 10 автомобилей в месяц. В 2016г. была проведена 

крупная модернизация завода, построены новые производственные цеха, 

закуплено новейшее современное высокотехнологичное оборудование 

(роботизированные сварочные комплексы, окрасочная камера проходного типа, 

листогибочные пресса с ЧПУ, обрабатывающие центры) которое позволило 

автоматизировать производство и увеличить выпуск автомобилей до 40 единиц в 

месяц.  

На сегодняшний день машиностроительный завод «Витебские подъемники» 

является ведущим предприятием Республики Беларусь по производству подъѐмно-

транспортного оборудования: автогидроподъѐмников с высотой подъема от 12 

до 52 метров, крано-манипуляторных установок грузоподъѐмностью от 3200 до 

6500 кг. со сменным рабочим оборудованием «рабочая платформа (люлька)» и 

«бур», автогидробортов  грузоподъѐмностью от 450 до 2500 кг., мостовых, 

козловых и консольных кранов). 

Наши партнеры являются лидерами в отечественном машиностроении и 

ведущими зарубежными производителями «МАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛ», 

«Isuzu», «Hyundai». 

В структуре завода имеется собственный конструкторско-

технологический центр, оборудованный новейшим, специальным оборудованием и 

программным обеспечением, позволяющим обеспечивать выполнение проектных 

работ любой категории сложности. Специалистами нашего конструкторского 

бюро и производства, постоянно проводятся работы над дальнейшей 

модернизацией оборудования, с учетом развития технологий и запросов 

потребителей. Ежегодно разрабатываются с постановкой на производство 

более 6-7 видов различных моделей кранов, подъѐмников и другой спецтехники. 

Компания имеет 7 патентов на  производство специального оборудования, 

не имеющего аналогов в странах СНГ и зарубежья. 

В 2012 г. предприятие стало победителем конкурса инновационных 

проектов в номинации «Лучший инновационный проект Республики Беларусь 

2012г.». Продукция предприятия удостоена приза «Европейское качество-2010» в 

Париже. Предприятие одержало победу в Национальном конкурсе 

«Предприниматель года 2015» в номинации «Инновационно активный бизнес». 
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ВИПО-18-01  Базовое шасси МАЗ-4570 4х2  

                          МАЗ-4371 4х2 

  

 

Наименование параметра 
Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ 4371 МАЗ 4570 

Максимальная 

грузоподъемность 

люльки, кг. 

300 300 

Площадь люльки, м2 1±0,1 1±0,1 

Макс количество людей в 

люльке, чел. 

 

2 

 

2 

Рабочая высота подъема, м, 

не менее 
18 18 

Вылет стрелы, м. 12,5 12,5 

Угол поворота стрелы, м. 360 360 

Способ управления Электрогидравлический 

Макс транспортная скорость 
передвижения, км/ч. 

 
70 

 
70 

Габаритные размеры в 

транспортном положении 
(мм). 

 

 

7400х2500х3400 

 

 

7400х2550х3400  

 

 

 



Автогидроподъемники «ВИПО» 

Мусоровозы «ВИПО» 

Краноманипуляторные установки «Двина» 

Аварийно-технические машины 

www.agpvipo.com                                                                                                     ЧУП «Витстройтехмаш» 

ВИПО-20-01 Базовое шасси МАЗ-4371 4х2 

                         МАЗ-4570 4х2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наименование параметра Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ 4371 МАЗ 4570 

Максимальная 

грузоподъемность 
люльки,  кг. 

300 300 

Площадь люльки,м2 1±0,1 1±0,1 

Максимальное количество 

людей в 

люльке, чел. 

2 2 

Рабочая высота подъема, м, 
не менее 

19 19 

Вылет стрелы, м 11,4 11,4 

Угол поворота cтрелы, м. 360 360 

Способ управления 
Электро-

гидравлический 

Электро-

гидравлический 

Максимальная 

транспортная скорость 
передвижения, км/ч 

 

 
70 

 

 
70 

Габаритные размеры в 

транспортном положении 
(мм) 

 

 

8000х2500х2900 

 

 

8000х2550х2900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автогидроподъемники «ВИПО» 

Мусоровозы «ВИПО» 

Краноманипуляторные установки «Двина» 

Аварийно-технические машины 

www.agpvipo.com                                                                                                     ЧУП «Витстройтехмаш» 

ВИПО-22-01 Базовое шасси МАЗ-4371 4х2 

                         МАЗ-4570 4х2 

  
 

Наименование параметра Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовоешасси МАЗ 4371 МАЗ 4370 

Максимальная 

грузоподъемность  
люльки, кг.  

300 300 

Площадь люльки, м2 1±0,1 1±0,1 

Максимальное количество 
людей в  

люльке, чел.  

 
 

2 

 
 

2 

Рабочая высота подъема, м, 

не менее  
22 22 

Вылет стрелы, м. 12 12 

Угол поворота стрелы, м. 36 360 

Способ управления   Электро-

гидравлический 

Электро-

гидравлический 

Максимальная 

транспортная скорость  
передвижения, км/ч. 

 

 
70 

 

 
70 

Габаритные размеры в 

транспортном положении 
(мм) 

 

 

7700х2550х3100 

 

 

7700х2550х3100 
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ВИПО-24-01, базовое шасси МАЗ-4371 4х2 ВИПО-24-01, базовое шасси МАЗ-5340 4х2 

                                                 МАЗ-5551 4х2 

 
 

 
Наименование 

параметра 

Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ 4371 МАЗ 5340 МАЗ 5551 

Максимальная 
грузоподъемность  

люльки, кг. 

300 300 300 

Площадь  
люльки, м2 

1±0,1 1±0,1 1±0,1 

Максимальное 

количество людей в 

люльке, чел.  

2 2 2 

Рабочая высота 
подъема, м, не 

менее  

24 24 24 

Вылет стрелы, м. 14 14 14 

Угол поворота 
стрелы, м. 

360 360 360 

Способ управления  Электро-

гидравличес
кий 

Электро- 

гидравличес
кий 

Электро- 

гидравличес
кий 

Максимальная 

транспортная 

скорость  
передвижения, 

км/ч. 

70 70 70 

Габариты в 
транспортном  

Положении (мм). 

7900х2500х 

3100 

7650х2600х 

3500 

7650х2600х 

3500 
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ВИПО-28-01 базовое шасси МАЗ-6317X5 ВИПО-28-01 базовое шасси МАЗ-5340 4х2 

                                                МАЗ-4371 4х2 

                                                МАЗ-5434 4х4 

                                                МАЗ-5316 4х4 

 

 
 

 

 

Наименование 

параметра 

Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ 4371 МАЗ 5340 МАЗ 5434 

Максимальная 

грузоподъемность  

люльки, кг. 

300 300 300 

Площадь  
люльки, м2 

1±0,1 1±0,1 1±0,1 

Максимальное 

количество людей 

в люльке, чел. 

2 2 2 

Рабочая высота 

подъема, м, не 

менее  

28 28 28 

Вылет стрелы, м. 16 16 16 

Угол поворота 
стрелы, м. 

360 360 360 

Способ 

управления 

Электро-

гидравличес

кий 

Электро-

гидравлическ

ий 

Электро-

гидравлическ

ий 

Максимальная 

транспортная 

скорость  
передвижения, 

км/ч. 

70 70 70 

Габариты в 
транспортном  

Положении 

ДхШхВ (мм).  

8550х2550х 

3770 

9000х2550х 

3800 

9000х2550х 

3800 

 

  



Автогидроподъемники «ВИПО» 

Мусоровозы «ВИПО» 

Краноманипуляторные установки «Двина» 

Аварийно-технические машины 

www.agpvipo.com                                                                                                     ЧУП «Витстройтехмаш» 

ВИПО-32-01 базовое  шасси МАЗ-5340 4х2 

                                                 МАЗ-5434 4х4 

 

ВИПО-32-01 базовое шасси МАЗ-6317X5 

 
 

Наименование 

параметра 

Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ 6317 МАЗ 5340 

Максимальная 
грузоподъемность  

люльки, кг. 

300 300 

Площадь люльки, м2 1±0,1 1±0,1 

Максимальное  

количество людей в  

люльке, чел. 

2 2 

Рабочая высота 

подъема, м, не менее 
32 32 

Вылет стрелы, м. 12 12 

Угол поворота стрелы, 

м. 
360 360 

Способ управления Электро- 
гидравлический 

Электро-
гидравлический 

Максимальная 

транспортная скорость  
передвижения, км/ч. 

70 70 

Габариты в 

транспортном  
положении ДхШхВ 

(мм) 

9500х2550х3900 8940х2550х3780 
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АПК-30   Базовое шасси МАЗ-5340 4х2 

                           МАЗ-5337 4х2 

                           МАЗ-6317 6х6 
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ВИПО-36-01 базовое шасси МАЗ-5316 4х4,  

                                               МАЗ-5340 4х2 

ВИПО-36-01 базовое шасси МАЗ-6312 6х4 

 

  
 

Наименование 

параметра 

Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ 6312 МАЗ 5340 

Максимальная 

грузоподъемность 

люльки, кг. 

300 300 

Площадь люльки, м2 1±0,1 1±0,1 

Максимальное 

количество людей в 
люльке, чел. 

2 2 

Рабочая высота 

подъема, м, не менее 
36 36 

Вылет стрелы, м. 12 12 

Угол поворота стрелы, 

м. 
360 360 

Способ управления 
электрогидравли

ческий 
электрогидравлическ

ий 

Максимальная 

транспортная скорость 

передвижения, км/ч. 

70 70 

Габариты в 
транспортном 

положении ДхШхВ 

(мм). 

9400х2550х4000 10300х2550х3850 
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ВИПО-36-01 Базовое шасси МАЗ-6317 6х6 

 
Наименование параметра Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ-6317 

Максимальная 
грузоподъемность  

люльки, кг  
300 

Площадь люльки, м2 1±0,1 

 Максимальное количество 

людей в  
люльке,чел. 2 

Рабочая высота подъема, м, 

не менее 
36 

Вылет стрелы, м 20 

Угол поворота стрелы. 
360 

Способ управления электрогидравлический 

Максимальная транспортная 

скорость  

передвижения, км/ч 

70 

Габариты в транспортном  

положении ДхШхВ (мм) 9180х2550х4000 
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ВИПО-52-01 Базовое шасси МАЗ-6516 8х4  

 
 

Наименование параметра 
Значение параметра 

подъемника на шасси 

Базовое шасси МАЗ 6516 

Максимальная 
грузоподъемность 

люльки, кг. 

450 до 30м 
300 до 32м 

150 до 35м 

Площадь люльки, м2 2,1±0,1 

Макс количество людей в 
люльке, чел. 

3 

Угол поворота люльки, град, 

не более 
150 

Рабочая высота подъема, м, 

не менее 
52 

Вылет стрелы, м. 39 

Угол поворота стрелы, м. 360 360 

Способ управления Электрогидравлический 

Макс транспортная скорость 

передвижения, км/ч. 

 

70 

 

70 

Габаритные размеры в 
транспортном положении 

ДхШхВ (мм). 

 

 

11980х2550х4000 
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Машина коммунальная (мусоровоз с задней загрузкой) ВМК-19 на базовом шасси МАЗ-5340 

 

Наименование параметра 
Значение параметра 

подъемника на шасси 

Технологическая вместимость кузова, м3 19,0 

Полная масса ,кг, не более 20 500 

Масса загружаемых бытовых отходов, кг, 8 000 

Масса снаряжённая, кг 12 200 

Вместимость загрузочной ёмкости заднего 

борта , м3 

2.1 

Коэффициент уплотнения мусора до 7,0 

Управление спецоборудованием автоматическое, полуавтоматическое и ручное 

Загрузка приемного бункера механизированная и ручная 

Выгрузка мусора из кузова механизированная, осуществляется 
выталкивающей плитой 

Режим работы непрерывный или циклический 

Тип загрузки задняя 

Грузоподъёмность опрокидывателя, кг 700 

Тип мусорных контейнеров все типы контейнеров, соответстующих 

требованиям стандарта EN840 от 0,12 до 1,1 м3 

Захват-опрокидыватель универсальный захват-опрокидыватель для 

контейнеров объемом от 0,12 до 1,1 куб.м. 

Привод рабочих органов гидравлический, 

Габаритные размеры, мм 8 600 х 2 500 х 3 850 
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Аварийно-техническая машина АТМ-9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шасси транспортного средства подъемника МАЗ 4381 

Рабочая высота подъёма рабочей платформы 

подъемника (от уровня грунта до пола рабочей 

платформы), мм 

8.5 

Наружные габариты рабочей платформы 

подъемника (длина и ширина), мм 

3500x1500х1100 

Грузоподъёмность рабочей платформы подъёмника, 

кг, не более 

500 

Вылет рабочей платформы подъемника, мм 3500 

Поворот рабочей платформы подъемника, град. 360 

Наружные габариты кузова-кунга (длина, ширина, 

высота), мм 

5200х2550х2000 

Приводы механизмов подъёма рабочей платформы и 

грузов, привод механизма смещения платформы 

гидравлические 

Габариты машины в транспортном положении, мм, 

не более:  (длина, ширина, высота), мм 

7100х2500х3800 

Количество мест в салоне, ед. 3 

Количество мест в кузове-кунге, ед. 4 
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Крано-манипуляторная установка «Двина» 3200.8 на базовом шасси МАЗ-5337 

КМУ «ДВИНА» 3200.8 Грузовысотные характеристики КМУ 3200.8 

 

 

 

Технические характеристики 

КМУ «Двина»  3200.8 
Показатели 

Грузовой момент , тм 6,8 

Максимальная грузоподъемность, кг 3200 

Максимальный вылет, м 7,80 

Максимальная рабочая высота, м 9,60 

Масса  установки, кг 1400 

Угол поворота, град. 360 

Ширина выдвижения опор, м 3,78 
 

Вылет 

м 

Длина стрелы, м 

3,7 4,85 6,35 8,1 

2,0 3,20 3,10   

2,5 2,45 2,50 2,45  

3,0 1,97 2,02 2,05  

3,5 1,73 (3,35м) 1,66 1,70 1,70 

4,0  1,41 1,44 1,54 

4,5  1,22 1,24 1,32 

5,0   1,08 1,15 

6,0   0,94 (5,5м) 0,90 

7,0   0,84 (6,0м) 0,72 

7,8    0,58 

 
 

  



Автогидроподъемники «ВИПО» 

Мусоровозы «ВИПО» 

Краноманипуляторные установки «Двина» 

Аварийно-технические машины 

www.agpvipo.com                                                                                                     ЧУП «Витстройтехмаш» 

 

 

 

Контакты: 

www.agpvipo.com 

 

vipovstm84@mail.ru 

vipovstm15@mail.ru 

 

+375-212-66-60-08  

+375-212-28-79-78 

 

 +375-44-777-91-06 

+375-29-602-91-06  
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